
GOMMAGE & HYDROGOMMAGE

- Voie humide ou voie sèche
- Légère (< 50 kg) et peu encombrante

- Faible consommation d’air
- Tuyauterie très maniable et précise

- Vibreur

- Voie humide ou voie sèche
- Spéciale produits fins et très fins

- Haut rendement
- Traitement d’air intégré

- Double fonction : 
rinçage / soufflage

- Vibreur

Sur TOUS supports :

À chaque situation... Une solution !
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Le gommage est un procédé qui consiste à projeter 
un abrasif naturel avec de l’air comprimé en basse 
pression. On travaille donc en voie sèche.
Lorsque l’eau est ajoutée à ce mélange, on parle 
d’hydrogommage, c’est un travail en voie humide.
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Minigommeuse
20 litres

Basse pression Soft
40 litres

Basse pression

Polygommeuse
60 / 100 litres
Multi-supports

BASSE PRESSION

- Voie humide ou voie sèche
- Faible consommation de produit

- Double fonction : rinçage / soufflage
- Tuyauterie souple et maniable

- Vibreur

Le saviez-vous ?

SOLUTIONS TECHNIQUES

Conçu par...

à partir de composants CLEMCO

PRÉCISION

PERFORMANCE

POLYVALENCE


